Bewegwijzering

Spoorbeeld Overzicht Stationsobjecten 1.0
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1000 x 195

Combi: klok +vignet + stationsnaam (doosletter uitvoering)

- E: ProRail

- R: Handboek BWW,

OoVsS 218
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Kaartverkoop

Stokhoogte 750 800 x 185 Stokhoogte 500

Combi: klok + vignet + stationsnaam (doosletter uitvoering)
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= Bewaakte fietsenstalling
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Combi: klok + vignetbak

- E: ProRail
- R: Handboek BWW,
OoVsS 218

800 x 185

=t

1048 x 568 x 100

Service

Reisinformatie

Vertrekkende treinen

Reisinformatiepaneel RSK

(met stationsnaambord en treinsamenstelling)

- E: ProRail

- R: Visie op Stationsoutillage

Reisinformatiepaneel RSK
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage

Treinsamenstellingsbord
- E: ProRail

FA1t 4

Klok

- E: ProRail
- R: Handboek BWW,
OVsS 218

———

600x 175 600 x 225 600 x 225

Informatie

Stationsnaambord
- E: ProRail
- R: Handboek BWW

Verwijsborden
- E: ProRail
- R: Handboek BWW

Stationsnaambord
- E: ProRail
- R: Handboek BWW

Identificatiebord
- E: ProRail
- R: Handboek BWW

Zone luchtruim
3.500 - 5.100

Gevelbelettering ok 3.500

toilet

WC

500 - 3.500
€ Nieuweschans  Groningen >

Dynamische reisinformatie
en bewegwijzering ok 2.500

Y77 /7 /4

Zone functionele aanduiding
2.100 -
Zone profilering
1.800 - 2.100

Zone

informatie

900 - 2.100
Zone OVCP
700 - 1.800

N
il
[

Zone markering
00 - 1.000

Plint 0 - 150

n

Zone infostructuur 3
2.5

Vakaan-
duidingbord
- E: ProRail
- R: Handboek BWW

1655 x 1.048 x 150 1048 x 808 x 150 1048 x 568 x150 568x326x150 2154 x 326 x 150

<
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CHA Centrale Halaanwijzer
- E: NS, ProRail
- R: IPPS Presentatiemiddelen

3760 x 2400 x 230

3760 x 2400 x 230

6428 x 4960

OVCP/RSB (Routing, Signing, Branding)

Tickets & opladen

) O

G3WG1/ 2400 x 326 x 150 / 1.100 x 326 x 150

verkoop & opladen

6428 x 4960

G3WG1/ 2400 x 326 x 150 / 1100 x 326 x 150

G

20)

Informatiebalie

-R: Visig

Y
op Station.

934 x 2400 x 1934

Reizigers
outillage

2154 x 326 x 150

2154 x 326 x 100

[ —r—
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InfoPlus TBP 46 inch
- E: NS, ProRail
- R: IPPS Presentatiemiddelen

Camerabewaking
- E: NS, ProRail
- R: Camerabewaking Stations

InfoPlus TBP 32 inch
- E: NS, ProRail
- R: IPPS Presentatiemiddelen

T

326 x 326 x 100

0.
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Identificatieborden
- E: ProRail
- R: Handboek BWW

Tekstborden
- E: ProRail
- R: Handboek BWW

Routebord
-ProRail
-0VS 00214
- Reisdomein

—a

500 x 1355 x 20

Pictogramzuil
- E: ProRail
- R: Handboek BWW
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160 x 160

—=

326x326x100
568x568x150

808x808x100

568 x 3068 x 568

Zone luchtruim
3.500 - 5.100

Gevelbelettering ok 3.500

Zone infostructuur
2.500 - 3.500

m

p
Door een omgewaaide boomop  1/2
[‘:I‘;e%":r: "A”l':j"é:ra‘a‘:f;ee"mjn Dynamische reisinformatie

en bewegwijzering ok 2.500

Zone functionele aanduiding
2.100 - 2.400

Zone profilering
1.800 - 2.100

Zone

informatie

900 - 2.100
Zone OVCP
700 - 1.800

Zone markering
700 - 1.000

Plint 0 - 150

- E: NS, ProRail
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780 x 1986 x 870 780 x 1478 x 870

1100 x 326 x 150

565x 1793 x 770

448 x 1408 x 750

Kaartautomaat
- E: NS Reizigers

AVM
- E: NS Reizigers

- R: RSB Toolkit 3.1 - R: RSB Toolkit 3.1

—

900x1963,5x466 (620)

Kaartautomaat
- E: Andere vervoerders
- R: RSB Toolkit 3.1

V4-Gate laag
- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

500x2400x469,5

1999,7 x 1010 x 200
Tussenpaneelhoogte 1167

Stationsoutillage

V4-Gate laag
- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

1200 x 1200

Reisinformatie Service

Kaartverkoop

Tickets & opladen

Fixed Barrier laag/Nood-, servicedeur

- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

V4-Gate hoog
- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

1999,7 x 1010 x 200
Tussenpaneelhoogte 1875,5

InfoPlus PV 17 inch

- R: IPPS Presentatiemiddelen

InfoPlus TB7 32 inch
- E: NS, ProRail
- R: IPPS Presentatiemiddelen

[ I
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565 x 850 x 770

DRIS
- E: ProRail
- R: IPPS Presentatiemiddelen

ARGOS
- E: ProRail
- R: Regelgeving ARGOS

o ” “

565 x850x 770

565 x 850 x 770

Zone luchtruim
3.500 - 5.100

Gevelbelettering ok 3.500

Zone infostructuur
2.500 - 3.500

overstappen

=

Dynamische reisinformatie
en bewegwijzering ok 2.500

Zone functionele aanduiding
2.100 - 2.40

09

Zone profilering
1.800 - 2.10

Zone

informatie

900 - 2.100
Zone OVCP
700 - 1.800

Toeslag]
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Zone markering
700 -1.0

peed
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Plint 0 - 150

Fixed Barrier hoog/Nood-, service deur/ASK
- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

1200 x 1200

1200 x 1200

65\

I

Reisinformatie

Service

Kaartverkoop

Tickets & opladen

| —

1200 x 1200

O

© O C
1200 x 1800 1200 x 1800

500 x 1800 x 500

O
1200 x 1800 1200 x 1800 1200 x 1800

Service&alarmzuil
- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

-

270 x 2300 x 180

FTP
- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

]

33 x 175 x 42

Cico
- E: Diverse vervoerders
- R: Toolkit 3.1

Overstappunt
- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

Alarmknop
- E: NS Reizigers
- R: RSB Toolkit 3.1

164 x 1188 x 61
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Instructiebord: 560 x 480 x 320

Zone luchtruim
3.500 - 5.100

Gevelbelettering ok 3.500

2.500

-3.500

Dynamische reisinformatie
en bewegwijzering ok 2.500

Zone functionele aanduiding
2.100 - 2.400

Zone profilering
1.800 - 2.100

Zone

informatie

900 - 2.100
Zone OVCP
700 - 1.800

Zone markering
700 - 1.000

Plint 0 - 150

Zone infostructuur 3

Beschuttingsysteem
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage

Beschuttingsysteem met zij- en frontscherm

- E: ProRail

- R: Visie op Stationsoutillage

Perronmast/lichtarmatuur

2550 x 10940

- E: ProRail

- R: Lichtvisie Stations,
SPC Lichtarmatuur, SPC Masten

D

Hoogte 4000

Retail

Hoogte 4000

-]
=1

-]

Beschuttingsysteem met RSK
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage

Windscherm
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage

Versperringspaal
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage

00O

120 x 900

2460 x 2400 x 165

e

Verblijfspaviljoen
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage

Zone luchtruim
3.500 - 5.100

Gevelbelettering ok 3.500

Zone infostructuur 3

2.500 - 3.500

Dynamische reisinformatie
en bewegwijzering ok 2.500

m_

i Zone functionele aanduiding
2.100 - 2.400

Zone profilering
1.800 - 2.10

Zone

informatie

900 - 2.100
Zone OVCP
700 - 1.800

Zone markering
700 - 1.000

Plint 0 - 150

Luidspreker
- E: ProRail
- R: SPC Masten

- E: ProRail

Landmark (in ontwikkeling)

- R: Visie op Stationsoutillage

- E: ProRail

Comfortabel zitobject

- R: Visie op Stationsoutillage

—

Hoogte 4000 Hoogte 4000 1200 x 4500 x 300

3600 x 910 x 1338

RN

SITS

Signing

o

Retailvestiging
-E:NS
- R: VOI, Retail en Services

()

450 x 600
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Dubbelzijdig 55” LCD
E:-NS

- R: Visie op Stétionsoutil/age en
Visie op Informatie

-

956x 2100 x 229

Dubbelzijdig 70” LCD
E: NS

- R: Visie op Stétionsoutillage en

Visie op Informatie

-

1278 x 2100 x 229

=D |lof

Informeel zitobject
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage

()

800 x 610

Zitrand groenvlak
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage
Visie Groen

Groenobject
- E: ProRail

- R: Visie op Stationsoutillage
Visie Groen

1000 x 875

Zithoogte 450
1200 x 1200

Q@( ) (D

Afvalbak
- E: ProRail
- R: Visie op Stationsoutillage

Rookzuil
- E: ProRail

©

120 x 2100

Fietsenrekken met overkapping en kluis
(enkelzijdig/dubbelzijdig)
- E: ProRail
- R: Ruimte voor de fiets

3100 hoh x 2565 x 2180

Zone luchtruim
3.500 - 5.100

Gevelbelettering ok 3.500

Zone infostructuur
2.5

2.500 - 3.500

Signing

Signing

[ Ex e

Signing

Dynamische reisinformatie
en bewegwijzering ok 2.500

Zone functionele aanduiding
2.100 - 2.400

Zone profilering
1.800 - 2.100

Zone

informatie

900 - 2.100
Zone OVCP
700 - 1.800

Zone markering
700 - 1.000

Plint 0 - 150

Bagagekluis
-E:NS

- R: Visie op Informatie

1750 x 2200 x 1040

= Centrum
€] stationshal

Automaat Nieuwsmeubel
-E:NS -E:NS
- R: Visie op - R: Visie op
Stationsoutillage Stationsoutillage

Commercieel paviljoen / Inloop kiosk
-E:NS

- R: Visie op Informatie

] |

450 x 1500 x 300

8001 x 3600 x 3000

Zone luchtruim
3.500 - 5.100

Gevelbelettering ok 3.500

Zone infostructuur 3

2.500 - 3.500

Dynamische reisinformatie
en bewegwijzering ok 2.500

Zone functionele aanduiding
2.100 - 2.400

Zone profilering
1.800 - 2.10

Zone

informatie

900 - 2.100
Zone OVCP
700 - 1.800

Zone markering
700 - 1.000

Plint 0 - 150

en wordt door alle vervoerders toegepast op hun OVCP middelen voor RSB.

Comfortabel zitelement
Informeel zitelement
Groenelement

Zitrand groenzone
AVM

Cabinet
Versperringspaal

Fixed barrier

Koppeling retail/tijdelijke retailunit Primaire laag/bewegwijzering Primaire laag/vertrekstaten Primaire laag/kaartautomaten Primaire laag/bewegwijzering Facilitaire laag/bank, afvalbak, lichtbak Facilitaire laag/deur in nis/ Koppeling retail/reclame in lijst Toegevoegde elementen/graphics SITS flex/flexibele afzetting
- E: ProRail - E: ProRail - E: ProRail - E: ProRail - E: ProRail - E: ProRail brandhaspel, automaat - E: ProRail - E: ProRail - E: ProRail
-R: SITS -R: SITS -R: SITS -R: SITS -R: SITS -R: SITS - E: ProRail -R: SITS -R: SITS -R: SITS
-R: SITS
0 T T 0 0 T 0 T T T 0 oI T oI o 0 0 0 ! i i I ] I U U U i~
Heel paneel 1200 x 1200
Half paneel 1200 x 600
Plint 1200 x 300 =
i i i i
Objecten
Informatiekleuren Routebord 1B Grijzen voor ruimtelijk Wand Informatie op dit overzicht
Richtingbord TBP Gevel Via dit overzicht stelt Bureau Spoorbouwmeester informatie over het Modulaire
- - - - Routestrip perrons PV ) , , - - - - - Vloer Maatsysteem van het Spoorbeeld ter beschikking. Het maakt naast opbouw,
Stahonsnaambqrd gevel en perron Perrontegel_met blindegeleidemarkering Glasframe informatiestructuur, vormgeving, maatvoering, kleur en materiaal inzichtelijk
S0580-Y10R S4550-R80B S 1085-Y90R S 2070-G10Y S 2070-G10Y Doosletters stationsgevel Glasmarkering S 0500-N S1000-N  S2000-N  S3000-N  S4000-N  S5000-N  S6000-N  S7000-N  S8000-N S 9500-N wie eigenaar van het object is en binnen welke regelgeving c.q. objectfamilie
- Wit en blauw zijn de standaardkleuren voor de typografie van Infostructuur Tekstbord - Bij architectonische opgaven kan gekozen worden aan te sluiten op de kleuren van de objecten deze valt. De objecten zijn voor uiteenlopende doeleinden ontworpen, maar
- De combinatie blauw met wit is exclusief voor de infostructuur binnen stations TAS-borden middels een keuze uit het palet neutrale grijzen moeten voor de reiziger één grote samenhangende familie vormen. Nieuw
- Informatiekleuren worden vooral toegepast op objecten voor navigatie-, informatie- en instructie Treinbeeld . - Grijzen zorgen voor een rustige, neutrale achtergrond waarin bewegwijzering, (reizigers)informatie, te ontwerpen objecten dienen daarom rekening te houden met de samenhang
- Rood wordt gebruikt voor het aanduiden van verboden Perronverwijzer o retail en horeca optimaal tot hun recht kunnen komen met bestaande objecten binnen dit overzicht. Gedetailleerde informatie over
- Groen wordt toegepast om in- en uitgangen aan te duiden Mobiel digitale reisinformatiedisplay de afzonderlijke objecten is in de verschillende regelgevingen en handboeken
- Magenta is beschikbaar voor de profilering van objecten die direct met de OV-chipkaart in verband staan hK/llgilzlta\/r?éS;?)g:enngord Materiaaleigen kleuren Groenobject terug te vinden.

Disclaimer

Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Eveneens
wordt getracht de informatie actueel te houden. Onjuistheden kunnen echter
helaas voorkomen. Bureau Spoorbouwmeester sluit iedere aansprakelijkheid
voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van dit overzicht uit en geeft
geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de
geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van de informatie kunt u
contact opnemen met Bureau Spoorbouwmeester via het secretariaat.

Veiligheidskleuren Invalidebrug
Nooduitgangaanduiding Aluminium Lood Staal RVS Koper Zink Hout Beton Baksteen  Natuursteen
- - Aandachtsborden - RVS, aluminium, beton, corten staal, hout, etc. bezitten een eigen onderscheidende kleur, tint en textuur
Bewakingscamera - Een extra oppervlaktebewerking, coating en/of glansgraad laat de gekozen kleur en
S 0580-Y10R S 0585-Y50R S 1085-Y90R S 2070-G10Y Klanktegel het oorspronkelijke materiaal zoveel mogelijk intact
- Geel voor aandacht - Voor de informele en comfortabele zitobjecten uit de Stationsoutillage zijn een aantal metaal- en
- Oranje als waarschuwing voor mogelijk gevaar houttinten geselecteerd.
- Rood voor gevaar
- Groen voor veiligheid Vormovergang 2D patroon
- Toepassing voor andere doeleinden is mogelijk mits terughoudend en niet conflicterend met de —
veiligheidsaspecten. '\p ””" e—
Grijzen voor objecten Afvalbak Chico Brailleaanduiding plattegrond Verblijfpaviljoen Flush  Afrondingshoek Hoekdeelnaad vt'r'lﬁaa'; hoIFilggr?tlgal Gridmatig  Concentrisch
Rookzuil Statische reclamedrager Brailleaanduiding leuning Perrontegel
- Leunobject Dynamische reclamedrager Bedrijfstransport Windscherm
Deuren Service&alarmzuil Bagagekluis Comfortabel zitelement
RAL9006  RAL9007 S 2500-N S4000-N S 6000-N Draaideur Frame stationsnaambord Bagageafgiftepunt Informeel zitelement
- Het merendeel van objecten of onderdelen van objecten in de spooromgeving heeft Automatische schuifdeur Treinsamenstellingskast electronisch Bagagekar Commercieel paviljoen
een neutrale grijze kleur Klapdeur Keteninformatiekast Fietsenstalling Pendel
- Grijzen worden ook toegepast bij objecten die als drager voor services van stakeholders Mobiele servicebalie Reisinformatiepaneel Fietsklem Hekwerk/balustrade
worden gebruikt Kaartverkoopautomaat Servicepaneel Fietskluis Mast (verlichting/luidspreker)
- Voor infra, de bovenzijde van microarchitectuur/pavilioens en objecten voor beschutting wordt AVM Kaartverkooppaneel Tourniquet Versperringspaal

NCS S 6000-N gebruikt

- RAL 9006 wordt toegepast op onder andere infra, pendels, portalen en informatiemiddelen
- RAL 9007 wordt toegepast op objecten voor beschutting en comfortabel zitten, RSK- en reclamepanelen,

het nieuwsmeubel en afvalbakken.

Commerciéle automaat
Omkasting commerciéle automaat
Nieuwsmeubel

Kaartlezer

Beeldscherm(frame)
Beeldschermdrager
Brailleaanduiding automaten
Brailleaanduiding bewegwijzering

Betaalautomaat

Toilet bemand (SAVOS B)
Toilet onbemand (SAVOS A)

Beschutting Systeem

Luidsprekerkast stand alone
Luidsprekerkast inbouw

Voor het gebruik van dit overzicht gelden voorwaarden en beperkingen. Deze
zijn op te vragen bij Bureau Spoorbouwmeester. Gebruik van dit overzicht
betekent dat de gebruiker hiermee instemt. Aan het bepaalde op dit overzicht
kan geen enkel recht worden ontleend.

Regelgeving en handboeken van derden

Dit overzicht verwijst naar regelgeving en handboeken waarvoor derden (NS
of ProRail) het aanspreekpunt zijn. Omdat zij de regelgeving en handboeken
actueel houden en verantwoordelijk zijn voor de toepassing ervan in projecten,
dient u bij hen informatie in te winnen over de precieze invulling, omdat deze
afhankelijk is van afspraken met opdrachtgevers.

Alle afmetingen in mm (Ixbxh)
Bureau Spoorbouwmeester 2015

2.700

2.500
2.400

v 2.100

1.800

1.500

1.200
1.000

700
600

300

150
0

3.900

3.600

3.500

3.300

3.000

2.700

2.500

2.400

2.100

1.800

1.200

1.000
900

700
600

300

150

5.100

4.800

4.500

4.200

3.900

3.600

3.500

3.300

3.000

2.700

2.500
2.400

0 2.100

1.800

1.200

1.000
900

700
600

300

150

2.700
2.500

2.400

2.100

1.800

1.500

1.200

1.000
900

700
600
300

150
0

2.700

2.500

2.400

2.100

1.800

1.500

1.200
1.000

700
600

300

150
0

3.900
3.600
3.500

3.300

3.000

1.500

1.200

1.000
900

700
600

300
150

2.700

2.500

2.400

2.100

1.800

1.500

1.200
1.000

700
600



